
Messtechnisch 
äußerst präzises 

Herausfiltern 
geschwächter 

Auslegearmierung
an Betonmasten

1. Schritt: Perfekte und
zusätzlich punktgenaue 
Standsicherheits-Messung

REI-LUX

Die Mess-Sensorik, bestehend 
aus 3D-Messkamera und einem 
Präzisionslaser, wird direkt 
ober- und unterhalb der 
Schwachstelle (risikobe-
haftete Bruchstelle) mittels 
Schraubklemmen befestigt.

Parallel dazu wird über einen 
Dualzugzylinder und  zwei          
 Gurte eine Prüflast                    
 eingeleitet.
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Gesamtmast-Inspektion
Eine besondere 
Dienstleistung
Lässt   Sie   der  Ausleger 
am  Betonmast  im  Stich. 
Wir haben die  Prüf-  und 
ideale VA-Produktlösung !

Schwachstelle
Ausleger-Aufnahme

Kabel

Hand-
Hydraulik

Ohne Befund

mit Befund

Ressourcen und Kosteneinsparung an Betonmasten

REI-LUX  
VA-Ersatzausleger

Sicherung

2. Schritt:  Bei  Bedarf  wird 
von  uns  der  Ausleger  er-
setzt              u. die Leuchte 
um-                  gewechselt !!!

Schlüsselfertige Servicelösung
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Schon mal gesehen ?

Ausleger?

Ausleger-
Verbindungs-Halterohr

Ausleger-
Armierung verrottet
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